Приложение 7
к приказу Минобразования
Забайкальского края 
№ ____ от «  _________ »  2013г.


Регламент 
работы специалиста по организации и проведению практической части экзамена по физике для выпускников 9 классов 
(в новой форме)

Настоящий документ разработан в соответствии c Порядком проведения ГИА-9 выпускников 9 классов в образовательных учреждениях Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края  №57 от 04.01.2013 году, Регламентом работы ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9, спецификацией контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА-9 по физике в 2013 году, подготовленной ФГНУ «ФИПИ», «Рекомендациями ФГНУ «ФИПИ» по проведению ГИА по физике за курс основной школы».
 В соответствии с Федеральным законом об образовании 2-ФЗ от 2.02. 2011 г., который предусматривает, что сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении  ГИА-9, относятся к информации ограниченного доступа, за разглашение которой специалисты, привлекаемые к проведению ГИА-9: муниципальный уполномоченный представить ГЭК, руководитель ППЭ, организаторы в аудитории, участники ГИА-9, а также ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9,  несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Экзамен проводится в кабинетах физики, в которых есть противопожарный инвентарь и медицинская аптечка. Типовое электрооборудование кабинета физики должно обеспечивать лабораторные столы переменным напряжением с действующим значением 36 – 42 В. При необходимости можно использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы. В этом случае используются батарейные источники электрического тока. Экзаменационная работа по физике содержит экспериментальное задание на реальном оборудовании, в ней широко представлен блок по проверке овладения учащимися приемов работы с информацией физического содержания.

1.Общие положения
1.1.Специалисты сопровождения экзамена по физике в аудиториях  пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) назначаются на период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по физике и утверждаются приказом муниципальных органов управления образованием (МОУО), несут персональную ответственность за соблюдение мер информационной безопасности на всех этапах проведения ГИА-9 в ППЭ.
1.2. Специалисты сопровождения экзамена по физике в данном ППЭ назначаются из числа учителей физики, не работающих с теми  выпускниками, которые сдают экзамен в данном ППЭ.
1.3. Специалисты сопровождения экзамена по физике должны  знать  следующее:
· регламент работы ППЭ в период проведения ГИА-9 по физике,
· спецификацию контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА по физике в 2013 году, 
· перечень комплектов оборудования (см. Приложение 1);
· инструкцию по правилам безопасности труда для учащихся во время проведения экзамена по физике (см. Приложение 2).
1.4. Специалистам сопровождения экзамена по физике запрещается:	
- пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи и техническими устройствами в период пребывания в ППЭ;
- выходить из аудитории или отвлекаться в период пребывания в аудитории.

2. Подготовка к экзамену

Специалисты сопровождения экзамена по физике должны:
2.1. ознакомиться с приказом об их назначении в ППЭ, месте дислокации ППЭ, дне проведения экзамена, времени явки в ППЭ;
2.2.  расставить  за день до экзамена оборудование для проведения экспериментальной части экзамена в аудитории в соответствии с комплектацией в нужном количестве в зависимости от числа экзаменующихся;
2.3. проверить  за день до экзамена исправность приборов, в случае неисправности какого-либо прибора необходимо сообщить об этом руководителю ППЭ;
2.4.  внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и в образцы выполнения экспериментальных заданий каждого варианта при замене каких-либо элементов оборудования на аналогичные с другими характеристиками;
2.5  оформить замену оборудования актом совместно с руководителем ППЭ, один экземпляр акта передать в РЦОИ через муниципального координатора вместе с другими документами экзамена;
2.6. приготовить за день до экзамена ведомость учета прохождения инструктажа участниками экзамена с указанием времени проведения инструктажа и наличием подписи выпускника.
2.7. В ходе выполнения участником экзамена  лабораторной работы специалист сопровождения экзамена вносит запись о замене элементов оборудования  в бланк ответа №2 участника экзамена и  заверяет её  своей подписью с расшифровкой.


3. Проведение экзамена в аудитории
Специалисты сопровождения экзамена по физике должны:
3.1. прибыть в ППЭ за 1,5 часа до начала экзамена;
3.2. зарегистрироваться  у руководителя ППЭ в соответствии с приказом о назначении, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;
3.3. прибыть в аудиторию и  проверить расстановку комплектов оборудования; 
3.4. провести инструктаж по технике безопасности  выпускников перед началом выполнения практической части по мере их готовности к выполнению экспериментальной части работы, зарегистрировать  проведение инструктажа в ведомости и выдать комплекты оборудования экзаменуемому;
3.5. наблюдать за выполнением выпускниками экспериментальной части работы, за соблюдением правил безопасности труда.
3.6. В случае нарушения экзаменуемым правил безопасного труда специалист  сопровождения экзамена по физике лишает экзаменуемого права выполнять экспериментальное задание. Он забирает комплект оборудования и в бланке №2 ставит 0 баллов за выполнение экспериментального задания с указанием причины (нарушение правил безопасного труда).
3.7. Замена оборудования учитывается экспертами предметной комиссии по физике  при оценке  письменного отчета учащегося о ходе и результатах выполнения задания, записанного им на бланке №2 с учетом изменений, которые могли быть внесены в критерии оценивания в результате изменений характеристик оборудования.
3.8. По окончанию работы выпускника специалист сопровождения экзамена принимает использованный комплект оборудования, готовит его к дальнейшему использованию.

4. Окончание работы
4.1. После окончания экзамена специалист должен сдать руководителю ППЭ все оборудование.
4.2. Поставить в известность руководителя ППЭ об окончании работы. И покинуть ППЭ только по разрешению руководителя ППЭ.

Приложение 1

Перечень комплектов оборудования для проведения государственной
итоговой аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений 2013 года (по новой форме)
по ФИЗИКЕ

Перечень комплектов оборудования для проведения экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике, которые поставлялись в образовательные учреждения в рамках приоритетного национального проекта «Образование», а также на основе новых специально разработанных комплектов оборудования «ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ»

Внимание! При замене каких-либо элементов оборудования на аналогичные с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и в образцы выполнения экспериментальных заданий каждого варианта перед проверкой экзаменационных работ экспертами. Например, это относится к сельским малочисленным школам, в которых при проведении экзамена используются специальные фронтальные  наборы. Замену необходимо оформить актом совместно с руководителем ППЭ. Один экземпляр акта передать в РЦОИ через муниципального координатора вместе с другими документами экзамена. В ходе выполнения участником экзамена  лабораторной работы специалист сопровождения экзамена вносит запись (заверяет её  своей подписью с расшифровкой) о замене элементов оборудования  в бланк ответа №2 участника экзамена.

	Наборы лабораторные «L-микро»
	Комплект «ГИА-лаборатория»

	Комплект №1

	• весы рычажные с набором гирь
• измерительный цилиндр (мензурка) с
пределом измерения 100 мл,
С = 1 мл
• стакан с водой
• цилиндр стальной на нити
V = 20 см3, m = 156 г, обозначить № 1
• цилиндр латунный на нити
V = 20 см3, m = 170 г, обозначить № 2
	• весы электронные
• измерительный цилиндр (мензурка)
с пределом измерения 250 мл,
C = 2 мл
• стакан с водой
• цилиндр стальной на нити
V = 26 см3, m = 196 г, обозначить № 1
• цилиндр алюминиевый на нити
V=26 см3, m=70,2 г, обозначить № 2

	Комплект №2

	• динамометр с пределом измерения
4 Н (С = 0,1 Н)
• стакан с водой
• цилиндр стальной на нити
V = 20 см3, m = 156 г, обозначить № 1
• цилиндр латунный на нити
V = 20 см3, m = 170 г, обозначить № 2

	• динамометр с пределом измерения
1 Н (с = 0,02 Н)
• стакан с водой
• пластиковый цилиндр на нити
V = 56 см3, m = 66 г, обозначить № 1
• цилиндр алюминиевый на нити
V = 36 см3, m = 99 г, обозначить №2


	Комплект №3

	• штатив лабораторный с муфтой и
лапкой
• пружина жесткостью (40±1) Н/м
• 3 груза массой по (100±2) г
• динамометр школьный с пределом
измерения 4 Н (С = 0,1 Н)
• линейка длиной 200–300 мм с
миллиметровыми делениями

	• штатив лабораторный с муфтой и
лапкой
• пружина жесткостью (50±2) Н/м
• 3 груза массой по (100±2) г
• динамометр школьный с пределом
измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
• линейка длиной 300 мм с
миллиметровыми делениями


	Комплект №4

	• каретка с крючком на нити m = 100 г
• 3 груза массой по 100±2 г
• динамометр школьный с пределом
измерения 4 Н (С = 0,1 Н)
• направляющая (коэффициент трения
каретки по направляющей приблизительно 0,2)

	• брусок с крючком на нити
m = (50±2) г
• 3 груза массой по 100±2 г
• динамометр школьный с пределом
измерения 1 Н (С = 0,02 Н)
• направляющая (коэффициент трения 
бруска по направляющей приблизительно 0,2)

	Комплект №5

	• источник питания постоянного тока
4,5 В
• вольтметр 0–6 В, С = 0,2 В
• амперметр 0–2 А, С = 0,1 А
• переменный резистор (реостат),
сопротивлением 10 Ом
• резистор, R1 = 12 Ом, обозначаемый
R1
• резистор, R2 = 6 Ом, обозначаемый
R2
• соединительные провода, 8 шт.
• ключ
• рабочее поле

	• источник питания постоянного тока
5,4 В
• вольтметр двухпредельный: предел
измерения – 3 В, С = 0,1 В; предел
измерения – 6 В, С = 0,2 В
• амперметр двухпредельный: предел
измерения – 3 А , С = 0,1 А; предел
измерения – 0,6 А, С = 0,02 А
• переменный резистор (реостат),
сопротивлением 10 Ом
• резистор R5 = 8,2 Ом, обозначить
R1
• резистор, R3 = 4,7 Ом, обозначить
R2
• соединительные провода, 8 шт.
• ключ
• рабочее поле

	Комплект №6

	• собирающая линза, фокусное
расстояние F1 = 50 мм, обозначенная
Л1
• линейка длиной 200–300 мм с
миллиметровыми делениями
• экран
• рабочее поле

	• собирающая линза, фокусное
расстояние F1 = (97±5) мм, обозначенная Л1
• линейка длиной 300 мм с
миллиметровыми делениями
• экран
• направляющая (оптическая
скамья)
• держатель для экрана

	Комплект №7

	• штатив с муфтой и лапкой;
• метровая линейка (погрешность –
5 мм);
• шарик с прикрепленной к нему
нитью длиной 110 см;
• часы с секундной стрелкой (или
секундомер)

	• штатив с муфтой и лапкой;
• специальная мерная лента с отверстием или нить
• груз массой 100±2 г
• электронный секундомер (со
специальным модулем, обеспечивающим работу секундомера без датчиков)



Каждый комплект сформирован для выполнения задания одним экзаменуемым. В аудитории при проведении экзамена используется четыре  экзаменационных варианта и при этом предлагается четыре экспериментальных задания (два по механике и два по электричеству или по оптике). Например, в аудитории на 16 экзаменуемых могут использоваться одновременно 4 комплекта №1 (измерение плотности вещества), 4 комплекта №4 (измерение коэффициента трения) и 8 комплектов №5 (измерение сопротивления резистора, измерение мощности электрического тока, выделяемого на другом резисторе и т.д.).






















Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ
по правилам безопасности труда для учащихся
при проведении экзамена в кабинете физики

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания организатора экзамена.
2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения организатора экзамена.
3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.
4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и порядок выполнения.
5. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность.
6. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов.
7. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. Запрещается пользоваться проводником с изношенной изоляцией.
8. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов.
9. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения организатора экзамена.
10. Не производите пересоединения в цепях до отключения источника электропитания.
11. Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.
12. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.
13. Не уходите с рабочего места без разрешения организатора экзамена.
14. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом организатору экзамена.
